
Limpiador protector de superficies de acero inoxidable

La solución

innovadora para la

limpieza de su

cocina y superficies

de acero inoxidable

(ascensores,

muebles, ...)

• Mantiene y protege las superficies de acero inoxidable.

• Protege de la corrosión y el reensuciamiento.

• Aplicación fácil y económica.



Aspecto: líquido incoloro.

Propiedades:
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Chromol

www.ecolab.com

Ecolab Hispano-Portuguesa S.A.
Fructuós Gelabert 2 - 4, edif.Conata 1, 7ª planta
E-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.: 902 475 480
Fax.: 934 770 075

Presentación:
6 x 500 ml.

Seguridad:
Sólo para uso profesional.
Manténganse fuera del alcance de los niños. 
Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección
para los ojos/la cara.
No trasvasar ni mezclar con otros productos.
Para más información, consultar la etiqueta del producto
y la Ficha de Datos de Seguridad del mismo.
Cumple la legislación vigente respecto a
Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario de
Detergentes.

Consultar a su especialista de Ecolab
para más información.

Chromol mantiene y protege superficies de acero inoxidable, dejando un
filme protector que proporciona un brillo uniforme, inhibe la corrosión y
mantiene la superficie l impia por más tiempo. Chromol evita el
reensuciamiento (repele el agua y no se marcan las huellas de los dedos)
facilitando la limpieza posterior. Además, Chromol es fácil y económico de
usar, y tiene un perfume agradable.

Aplicaciones: Modo de empleo:

Antes de usar Chromol, limpiar superficie. Aplicar el producto sobre un
paño o bayeta seco y repartir sobre la superficie frotando ligeramente. Con
respecto a superficies de acero inoxidable estriado (por ej. campanas
extractoras, máquinas lavavajillas, acensores, etc.), asegurarse de frotar en
la dirección del grano. No usar sobre superficies calientes o superficies en
contacto directo con alimentos. 

Características

Físico-Químicas:

Condiciones de 

almacenamiento:
Consérvese únicamente en el recipiente de
origen.

Manténgase el recipiente bien cerrado.

Guárdese a una temperatura entre 0º y 40º C.
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